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1. THÔNG TIN CẢNH BÁO 2. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

4. SƠ ĐỒ ĐƯỜNG NƯỚC3. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

2. Mở van xả hết nước đọng trong đường ống. Kết nối van chuyển   
    đổi đầu vào của thiết bị với đường nước của gia đình.

6. Sục rửa lõi lọc cho lần sử dụng đầu tiên.
- Kết nối máy với nguồn điện.
- Để máy chạy đầy bình áp, mở khoá vòi sục rửa lõi.
- Tiến hành xả rửa hệ lõi chức năng khoảng 40 lít nước hoặc đến khi nước không còn màu đen,    
   cặn bẩn trước khi sử dụng.

4. Lắp màng RO
- Gỡ cốc màng RO ra khỏi vị trí, tháo dây nước vào cốc RO.
- Tháo nắp cốc đựng màng RO.
- Lắp màng RO vào cốc màng (lưu ý lắp đúng chiều).
- Vặn chặt nắp cốc, kết nối lại dây nước và lắp cốc RO lại vị trí ban đầu.

3. Kết nối đường nước với các cổng kết nối của thiết bị.
- Kết nối dây nước to với đường nước đầu vào.
- kết nối dây nước nhỏ với đường nước thải.
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5. Lắp lõi lọc thô vào cốc.
- Tháo bỏ bao bì lõi lọc thô rồi cho vào cốc.
- Lắp gioăng cốc lọc thô và vặn chặt nắp cốc .

1. Khoá hệ thống nguồn nước của gia đình (tại nơi lắp thiết bị).

Tên lỗi Nguyên nhân

5. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP
Biện pháp khắc phục

Máy không
hoạt động.

1. Sai nguồn điện.
2. Dây nguồn hỏng.

1. Kiểm tra lại nguồn điện.
2. Thay dây nguồn mới.

1. Đặt máy trên mặt sàn bằng phẳng.
2. Đảm bảo không có thiết bị khác chạm
vào máy khi máy hoạt động.

Sục rửa lại hệ thống lõi lọc của máy.

Tiếng ồn lạ
bất thường.

Nước có vẩn đục
màu đen.

Chưa sục rửa hoặc sục rửa chưa kỹ 
hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.

1. Vị trí đặt máy không bằng phẳng.
2. Máy bị chạm vào các thiết bị khác
khi hoạt động.
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▶ Thiết bị được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ    
    khi họ được giám sát, hướng dẫn sử dụng với người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
▶ Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Đặt máy theo phương thẳng đứng, bề mặt bằng phẳng.
    Giữ các cửa thông gió ở thiết bị không bị vật che khuất.
▶ Nếu dây nguồn hỏng, phải thay thế bằng linh kiện chính hãng của các đại lý được ủy quyền của nhà  
    sản xuất hoặc nhân viên có chuyên môn.
▶ Phải sục rửa hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.
▶ Trong trường hợp áp lực nước yếu, máy cần phải đấu tắt hoặc bật công tắc van áp thấp. Nếu không có  
    nước cấp hoặc nước cấp không đủ cho hoạt động của máy, khách hàng vui lòng ngắt điện và kiểm tra  
    lại nguồn nước đầu vào.
▶ Không để trẻ em chơi đùa với sản phẩm.
▶ Không sử dụng mẫu vòi khác, chỉ sử dụng mẫu vòi có sẵn của nhà sản xuất.


